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Czujniki ruchu do zastosowań zewnętrznych
dla bezpieczeństwa, komfortu i oszczędności energii

Czujniki ruchu do zastosowań zewnętrznych

Typ Kolor Nr detalu

LC-Click 140 biały 91001

LC-Click 140 brązowy 91011

LC-Click 140 czarny 91021

LUXOMAT® LC-Click 140 - rozsądna oferta

 Informacje o produkcie

•	 �Czujnik ruchu o obszarze detekcji 140° 
•	 �Głowica sferyczna regulowana w 2 pozi-

omach, o zakresie regulowanym poprzez 
obracanie głowicy  

•	 �Produkt jest zaprogramowany do 	
natychmiastowego użytku

•	 �Obszar detekcji można zmieniać przy 
pomocy zaślepek, które są dołączone. 
Zaślepki można założyć i przesuwać, tak 
aby powstrzymać niepożądaną detekcję

•	 �Regulacja poziomu światła i ustawienia 
czasu przy pomocy śrubokręta lub poten-
cjometrów na spodzie głowicy czujnika, 
na nieskończenie wiele sposobów

•	 Montaż naścienny
•	 �Łatwa instalacja przy pomocy gniazda 

wtykowego
•	 �Przykłady zastosowań: 

monitoring w wąskich obiektach, 
przejściach, bramach lub w progach 
drzwi	

•	 Zasilanie:	 230V~ +6%/-10%
•	 Moc załączania:	 1000W (230V, 
	 	 cos(ϕ) = 1)
•	 Zasięg: 	 �maks. 12m (w poprzek 

pola detekcji)
•	 Ustawienia czasu:	4 sek. - 10min.
•	 �Wyłącznik fotoelektryczny: 2 - 2500 Lux
•	 Stopień ochrony: 	 IP44 / klasa II / 
•	 Wymiary:	 D90xS67xW84mm
•	 �Obudowa: 	 �poliwęglan odporny na 

wstrząsy i promienio-
wanie UV

•	 Temperatura pracy: -25°C to +50°C

 Specyfikacja techniczna
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Gniazdo wtykowe

	Schematy połączeń na stronie 186!
!

Przejście w poprzek pola detekcji 

Podchodzenie/zbliżanie się od frontu
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